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HANSABOOK - TARVEPAINETUN KIRJAN TEKNISET TIEDOT

HansaBook — koko

» Minimileveys 105mm (pehmeédkantiset)
120mm (kovakantiset)

» Minimikorkeus 148mm (pehmeé#kantiset)
170mm (kovakantiset)

» Minimipaksuus 4mm

« sisus valk.offset 80g =n. 60 sivua
« sisus valk.offset 100g =n. 50 sivua
* sisus kellertdvd munken 80g =n. 50 sivua

« nelivérituotannossa G-print 90g =n. 75 sivua
* nelivédrituotannossa offset 100g = n. 50 sivua

» Maksimileveys 210mm

» Maksimikorkeus 297mm (pehmeékantiset)
290 mm (kovakantiset)

» Maksimipaksuus 50mm

* sisus valk.offset 80g =n. 950 sivua
« sisus valk.offset 100g =n. 780 sivua
* sisus kellertdvd munken 80g = n. 800 sivua

« nelivdrituotannossa G-print 90g = n. 1250 sivua
* nelivédrituotannossa offset 100g = n. 780 sivua

Riippuen tuotantomenetelmaésté laajuus on joko 4:114 tai 2:11a jaollinen. Hansaprint lisdd automaattisesti tarvittaessa 2 tyhjaa
sivua kirjan loppuun. . Mikili laajuus on pariton luku, pyOristetddn automaattisesti ylospdin.

HansaBook — materiaalit

Sisus
» Mustavalkotuotanto

* Valkoinen offset 80g
* Kellertdvd Munken Print Cream bl,5 80g

Pehmedit kannet, liimanidonta
» Kansikartonki 260 g (molemmin puolin paéllystetty)
» Optiona laminointi, kirkas tai matta

Kovat kannet, liimanidonta

» Yliveto (painetaan 1/0 tai 4/0, ei vaikuta hintaan)
* Optiona laminointi, kirkas tai matta

» Wibalin (kirkas) valkoinen

» Wibalin harmaa

» Kansipahvin paksuus 2mm
» Suora selkéd, optiona pyoristetty
» Optiona valkoiset pddnauhat

Hinnoittelurakenteet

1) Pienempi tai yhtéi suuri kuin A5
» Minimileveys 105mm

» Minimikorkeus 148mm

2) Pienempi tai yhti suuri kuin B5, suurempi kuin AS

» Minimileveys 149mm
» Minimikorkeus 211 mm

3) Pienempi tai yhti suuri kuin A4, suurempi kuin BS

» Minimileveys 177mm
» Minimikorkeus 251 mm

» Nelivérituotanto
* offset 100g

* G-print 90g
*G-print 115 g

» Suojapéillinen MultiArt Silk 130g

 Optiona laminointi, kirkas tai matta

» Valkoiset esilehdet (kovakantisiin kirjoihin)

» Maksimileveys 148 mm
» Maksimikorkeus 210 mm

» Maksimileveys 176 mm
» Maksimikorkeus 250 mm

» Maksimileveys 210 mm
» Maksimikorkeus 297 mm



